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Productos ProGame Tatami by Trocellen 

se desarrollaron, probaron y aprobaron 

para ofrecer soluciones de calidad 

excelente, teniendo en cuenta las 
necesidades de los atletas, los requisitos 
solicitados por WKF y los reglamentos 

vigentes en las competiciones. 

 

La llave para practicar con éxito el kárate 

se encuentra en mantener el equilibrio 

físico y mental con perseverancia y 

compromiso. La justa dureza y la superficie 

antideslizamiento de la alfombra para 

kárate Progame by Trocellen lo convierten 
en un tatami muy técnico y profesional. 

 

Permite alcanzar el nivel máximo de 
concentración y una reacción inmediata, 

sin necesidad de recuperar el equilibrio 
evitando, por lo tanto, un desperdicio 

energético. 

 

 
 

     

USO 

 
< 40kg/100kg > 

Peso del deportista 
apoyado sobre el tatami 

COMPOSICIÓN 

 
PE 

Polietileno reticulado de celda 
cerrada mono-densidad 
desallorrado siguiendo las 
normas de seguridad de WKF 

TAMAÑOS 

1000x1000x20mm 

PESO TATAMI 

 
2.0 kg 
1000x1000mmx20mm 

COLORES 

 

AZUL/ROJO 

Como especificado 
por la WKF 

 
 

      

DUREZA 

 
Shore A: 27 

Shore 0: 30 

Shore 00: 70 

GRABADO 
EN RELIEVE 

DE PAJA 
DE ARROZ 

MARCOS 

 
1 

Una banda 
lateral 
incluida por 
cada plancha 

SEGURIDAD 

 
EN 1177 HIC 
(HeadInjuryCriteria) 
HIC: 0,67 m 
Pruebas efectuadas 
par un laboratorio 
certificado 

NF EN 12503.1 
Pruebas efectuadasen 
los laboratoriosde CRITT 

CERTIFICACIÓN 
ANTI-FUEGO 

DISPONIBLE 

Producto especifico 
con Clasificación 
al fuego Euroclase 
(DflS1): bajo solicitud 

EMBALAJE* 

1050x1050x2300mm 

 

 
 

 

 
 

GRABADO EN RELIEVE 
DE PAJA DE ARROZ 

 

 
 

REVERSIBLE 

 

 
 

LAVABLE 

 

 
LIGERO 

 
LOS ENGANCHES 
ESTÁN REALIZADOS 
CON CORTE WJ DE 
PRECISIÓN ELEVADA 

 
LOGOTIPO WKF 
MARCADO CON 
TECNOLOGÍA LÁSER 

 

UNA BANDA LATERAL 
INCLUIDA POR CADA 
PLANCHA 
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